
Mit optionalen und individuell einstellbaren Glukose-Alarmen

Das Einstellungs-
symbol antippen

Die Schaltfläche 
„Aus“ antippen, 
anschließend den 

Alarmgrenzwert für 
Alarm festlegen und 
auf „Fertig“ tippen

Die Schaltfläche  
„Alarme“ wählen

Auf „Alarmeinst.  
ändern“ tippen

Den gewünschten  
Alarm auswählen

MIT DER ALARMEINSTELLUNG STARTEN

Die Alarme sind standardmäßig ausgeschaltet und lassen sich einfach an- und wieder ausschalten. 

ALARMGRENZWERT EINSTELLEN ALARME BEI NIEDRIGEN UND  
HOHEN GLUKOSEWERTEN

Grenzwert für Alarme ≠ Glukose-Zielbereich

Zeit

Glukosewert
Alarm bei hohen 
Glukosewerten

Alarm bei niedrigen 
Glukosewerten

In diesem Beispiel wird der Alarm ausgelöst, sobald der Glukose- 
wert von 240 mg / dL überschritten und 65 mg / dL unterschritten ist.

65 mg / dL 
(3,6 mmol / L)

240 mg / dL 
(13,3 mmol / L)

bei hoher Glukose:

bei niedriger Glukose:

niedrigen Glukosewerten 
(kann zwischen  

60 – 100 mg / dL (3,3 – 5,6 mmol / L) 
eingestellt werden)

hohen Glukosewerten 
(kann zwischen  

120 – 400 mg / dL (6,7 – 22,2 mmol / L) 
eingestellt werden)

Signalverlust 
(erscheint, falls Ihr Sensor seit  

20 Min. keine Verbindung mit dem  
Lesegerät aufbauen kann)

ALARME ERFOLGEN BEI:

Ihre persönlichen Alarmgrenzwerte



ALARME ERHALTEN

REICHWEITE FÜR ALARME

TON- UND VIBRATIONSFUNKTION

Warnen
Erhalten Sie einen Alarm  
bei zu niedrigen oder zu  
hohen Glukosewerten.

Scannen
Scannen Sie den Sensor, um den aktuellen  

Glukosewert, einen Trendpfeil und den  
Verlauf von bis zu 8 Stunden zu sehen.

Handeln
Nutzen Sie die Information,  

um gegebenenfalls zu handeln.

MAXIMALE SIGNALREICHWEITE FÜR ALARME: 

Ton und Vibration können zum Alarm ergänzt werden:

•  Tonfunktion für laute Umgebung (z. B. beim Einkaufen)

• Vibrationsfunktion für Diskretion (z. B. im Kino)

•  Sie können die Ton- und Vibrationsfunktion ausschalten.  
Die Alarme werden weiterhin auf dem Bildschirm erscheinen.

*

Die Glukose-Alarme wiederholen sich alle  
5 Minuten, solange der Glukosewert sich außerhalb 
des eingestellten Alarmgrenzwertes befindet. 

Der Alarm bei Signalverlust wiederholt sich alle  
5 Minuten für insgesamt 30 Minuten.

30  
MIN.

WENN DIE ALARME NICHT  
BESTÄTIGT WERDEN:

Bei eingeschaltetem Ton haben die 
Alarme unterschiedliche Tonsignale.

* Physische Gegenstände, wie z. B. eine Wand, könnten die Datenverbindung beeinträchtigen. Der Sensor misst und speichert jedoch weiterhin Glukosedaten.

1 Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. | 2 Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich bei sich 
schnell ändernden Glukosespiegeln, weil die Glukosewerte in der Gewebeflüssigkeit die Blutzuckerwerte eventuell nicht genau widerspiegeln, oder wenn das System eine Hypoglykämie oder eine anstehende Hypoglykämie anzeigt, oder wenn die Symptome 
nicht mit den Messwerten des Systems übereinstimmen.

Das FreeStyle Libre 2 Lesegerät ist sowohl in mg / dL als auch mmol / L erhältlich. Das FreeStyle Libre 2 Messsystem ist nicht mit dem FreeStyle Libre Messsystem kompatibel. FreeStyle Libre 2 Sensoren können aktuell nicht mit der FreeStyle LibreLink App 
ausgelesen werden. FreeStyle, Libre, und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott Diabetes Care Inc. in verschiedenen Ländern. © 2018 Abbott Diabetes Care | ADC-2018-DE-0559 | Oktober 2018 | sense & image

Hotline für alle Fragen rund um  
FreeStyle Libre 2

0800 – 519 9 519
Montag bis Freitag erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr

Kostenlos aus dem deutschen Festnetz und dem 
innerdeutschen Mobilfunknetz.

ALARM BEI SIGNALVERLUST

Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden.

Der Alarm „Signalverlust“ erscheint, wenn zwischen Sensor  
und Lesegerät länger als 20 Minuten keine Verbindung besteht: 

Das Lesegerät ist weiter als 6 Meter* vom Sensor entfernt.

 Bitte den Sensor scannen, um die Verbindung aufzubauen. 

Der Sensor kann kurzzeitig keine Glukosewerte messen (z. B. in einer Sauna wegen hoher Temperaturen).

 Bitte abwarten, bis der Sensor die Glukosewerte wieder messen kann und erneut scannen.


